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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
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Ο σχεδιασµός και οι επιδόσεις των εναλλακτών θερµότητας κελύφους και σωλήνων JAD τους καθιστούν 

ιδανικούς για τις πιο απαιτητικές εφαρµογές. 

Τα µεγέθη τους, συµπαγή σε σχέση µε την περιοχή εναλλαγής θερµότητας, και, κατά συνέπεια, οι υψηλές 

επιδόσεις σε σύγκριση µε τις τυποποιηµένες λύσεις, εκτιµώνται από πολλούς εγκαταστάτες και χρήστες. 

Κατασκευασµένοι εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, προσφέρουν ανθεκτικό και στιβαρό σχεδιασµό. Λόγω 

της ευελιξίας του σχεδιασµού τους, µπορούν να αποτελέσουν µέρος των περισσότερων συστηµάτων 

µεταφοράς θερµότητας. Χάρη στις ιδιότητές τους, οι εναλλάκτες JAD χρησιµοποιούνται συχνότερα σε 

εγκαταστάσεις θέρµανσης και υποσταθµούς θέρµανσης, ενώ οι JAD X - σε εγκαταστάσεις µε υψηλές απαιτήσεις.

Ε Ξ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Η Σ Η  Χ Ω Ρ Ο Υ

Οι συµπαγείς διαστάσεις και η 

κάθετη τοποθέτηση µειώνουν τον 

απαιτούµενο χώρο για την 

εγκατάσταση.

Χ Α Μ Η Λ Ο  Κ Ο Σ Τ Ο Σ  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ

Οι συνδέσεις σχήµατος Χ και οι κυµατοειδείς 

σωλήνες καθιστούν τους εναλλάκτες πιο 

ανθεκτικούς στις βλάβες.

$

Υ Ψ Η Λ Η  Α Π Ο ∆ Ο Σ Η

Υψηλότερος συντελεστής µεταφοράς 

θερµότητας -οι κυµατοειδείς σωλήνες 

προάγουν την στροβιλότητα της ροής 

και έτσι εντείνουν την εναλλαγή 

θερµότητας.

Ε Υ Ρ Ε Ι Α  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η

Μεγάλο εύρος θερµοκρασίας και 

πίεσης, ταχύτητας ροής και µέσων.

Μ Η  Α Π Ο Σ Υ Ν Α Ρ Μ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η

Σ Υ Γ Κ Ο Λ Λ Η Μ Ε Ν Η  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η

καθιστά τον εναλλάκτη θερµότητας πολύ 

ανθεκτικό.

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α  &  Π Ρ Ο Τ Υ Π Α

κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές ASME, PED.

ΕΥΚΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

µε το φιλικό προς το χρήστη 

λογισµικό επιλογής CAIRO.

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Σ  Α Π Ο  

Υ Ψ Η Λ Ο Υ  Κ Ρ Α Μ Α Τ Ο Σ  

Ω Σ Τ Ε Ν Ι Τ Ι Κ Ο  Α Ν Ο Ξ Ε Ι ∆ Ω Τ Ο  

Χ Α Λ Υ Β Α

καθιστά τον εναλλάκτη θερµότητας 

JAD ανθεκτικό στη διάβρωση.
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Φ Λ Α Ν Τ Ζ Ε Σ

Κ Ε Λ Υ Φ Ο Σ

Σ Υ Ν ∆ Ε Σ Ε Ι Σ  Σ Ω Λ Η Ν Ω Ν

Σ Υ Ν ∆ Ε Σ Ε Ι Σ  Κ Ε Λ Υ Φ Ο Υ Σ

ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ

- για συγκόλληση WD

- εξωτερικό σπείρωµα GZ

- Victaulic VC
Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η  Ε Ν Α Λ Λ Α Γ Η Σ  Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Σ

αποτελείται από στρώµατα ελικοειδών οµοαξονικών σωλήνων 

διαµέτρου Ø8 mm ή 10 mm (0.31 in ή 0.39 in)

Π Υ Ρ Η Ν Α Σ

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ JAD 
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Κ Υ Μ Α Τ Ο Ε Ι ∆ Ε Ι Σ  Σ Ω Λ Η Ν Ε Σ  

- Σ Τ Ρ Ο Β Ι Λ Ω ∆ Η Σ  Ρ Ο Η
Ο Μ Α Λ Ο Ι  Σ Ω Λ Η Ν Ε ΣΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

Υ Ψ Η Λ Ο Τ Ε Ρ Ο Σ  Σ Υ Ν Τ Ε Λ Ε Σ Τ Η Σ  Ε Ν Α Λ Λ Α Γ Η Σ  

Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Σ  Π Ο Υ  Ε Π Ι Τ Υ Γ Χ Α Ν Ε Τ Α Ι  Χ Α Ρ Η  Σ Τ Ο Υ Σ  

Κ Υ Μ Α Τ Ο Ε Ι ∆ Ε Ι Σ  Σ Ω Λ Η Ν Ε Σ  ,  Ο Ι  Ο Π Ο Ι Ο Ι  Α Υ Ξ Α Ν Ο Υ Ν  Τ Ο Ν  

Σ Τ Ρ Ο Β Ι Λ Ι Σ Μ Ο  Τ Η Σ  Ρ Ο Η Σ  ,  Ε Ν Τ Ε Ι Ν Ο Ν Τ Α Σ  Τ Η Ν  

Ε Ν Α Λ Λ Α Γ Η  Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Σ  .

Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Ε Ρ Η  Π Τ Ω Σ Η  

Π Ι Ε Σ Η Σ  Σ Ε  Υ Ψ Η Λ Ε Σ  Ρ Ο Ε Σ
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Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η

Χ Η Μ Ι Κ Η  Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α  Κ Α Ι  

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α  Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν

Σ Υ Μ Π Υ Κ Ν Ω Τ Ε Σ

Ε Ξ Α Τ Μ Ι Σ Τ Ε Σ

Ε Ξ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Η Τ Ε Σ

Ε Ν Α Λ Λ Α Γ Η  Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Σ  Σ Ε  

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ε Σ  ∆ Ι Α ∆ Ι Κ Α Σ Ι Ε Σ

Υ Π Ο Σ Τ Α Θ Μ Ο Ι  

Τ Η Λ Ε Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α  

Ε Ξ Α Ε Ρ Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α  Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α  

A I R -  C O N D I T I O N I N G  
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K
ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ SHELL & COIL

ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ

Τύπος
JAD (K)

Τύποι Συνδέσεων

Μέγεθος σύνδεσης

Φλάντζα CS Φλάντζα SS WD GZ

3.18 + + + + DN32  ⁄ DN40

5.36 + + + + DN40 ⁄ DN65

6.50 + + + + DN50 ⁄ DN65

6.50.10 + + + + DN50 ⁄ DN65

14.163 + + DN50 ⁄ DN65

14.163.10 + + DN100 ⁄ DN150

15.177.10 + + DN100 ⁄ DN150

15.177.10.75 + + DN200 ⁄ DN150

15.177.10.100 + + DN200 ⁄ DN150

26.480 + + DN250 ⁄ DN200

SS - ανοξείδωτος χάλυβας | CS - ανθρακούχος χάλυβας | WD - σύνδεση προς συγκόλληση | GZ - εξωτερικό σπείρωµα

Υ Λ Ι Κ Α  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ

— Α Ν Ο Ξ Ε Ι ∆ Ω Τ Ο  Α Τ Σ Α Λ Ι

— Φ Λ Α Ν Τ Ζ Ε Σ :  
Α Ν Ο Ξ Ε Ι ∆ Ω Τ Ο  Α Τ Σ Α Λ Ι  ( S S )  ή 
Α Ν Θ Ρ Α Κ Ο Υ Χ Ο Σ  Χ Α Λ Υ Β Α Σ  ( C S )

∆ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α  Υ Γ Ρ Ω Ν  Χ Ρ Η Σ Η Σ

— Ν Ε Ρ Ο

— ∆ Ι Α Λ Υ Μ Α Τ Α  Γ Λ Υ Κ Ο Λ Η Σ  Π Ρ Ο Π Υ Λ Ε Ν Ι Ο Υ

— Υ Γ Ρ Α  G R O U P  I I  
— Α Λ Λ Α  ( Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Θ Ε Ι Τ Ε  Τ Ο Ν   

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Η

Π Α Ρ Α Μ Ε Τ Ρ Ο Ι  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ

Σ Ω Λ Η Ν Ε Σ

Μ Ε Γ Ι Σ Τ Η  Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α 
E E  — 1 6 5 °  C  ⁄  3 2 9  ° F  

F F  — 2 0 0  °  C  ⁄ 3 9 2 ° F   

M F  — 2 5 0  °  C  ⁄ 4  8 2 ° F

Μ Ε Γ Ι Σ Τ Η  Π Ι Ε Σ Η 
E E  — 1 6  B A R  ⁄  2 3 2  P S I 
F F  — 1 6  B A R  ⁄  2 3 2  P S I 

M F  — 2 5  B A R  ⁄  3 6 3  P S I

Κ Ε Λ Υ Φ Ο Σ

Μ Ε Γ Ι Σ Τ Η  Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α 

E E  —  1 6 5 °  C  ⁄  3 2 9  ° F  

F F  — 2 0 0  °  C  ⁄ 3 9 2 ° F   

M F  — 2 0 0  °  C  ⁄ 3 9 2 ° F

Μ Ε Γ Ι Σ Τ Η  Π Ι Ε Σ Η  

( E E  ,  F F ,  M F )   

— 1 6  B A R  ⁄ 2 3 2  P S I
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Όλες οι διαστάσεις και τα τεχνικά δεδοµένα είναι µόνο κατά προσέγγιση και ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.
* Βάρος για την έκδοση FF µε φλάντζες. | Τύπος κατασκευής: 304L [18-10 (χάλυβας: 1.4307)], συνδέσεις 321 [18-10 (χάλυβας: 1.4541)].

Τύπος 
JAD (K)

∆ιαστάσεις Περιοχή 
εναλλαγής 
θερµότητας 

∆ιάµετρος  
σωλήνων

Βάρος
Χωρητικότητα

σωλήνων
Χωρητικότητα

κελύφους
A B C D ØDz

mm in mm in mm in mm in mm in m2 ft2 mm in kg lb l gal l gal

3.18 114 4.5 1 260 49.6 1 604 63.2 – – 101,6 4 2,2 23.7 8 0.3 26 57.3 4,8 1.3 5 1.3

5.36 132 5.2 1 220 48 1 604 63.2 – – 139,7 5.5 3,6 38.7 8 0.3 42,5 93.7 7,8 2.1 9,5 2.5

6.50 136 5.4 1 220 48 1 604 63.2 – – 159 6.3 5,7 61.3 8 0.3 49,5 109.1 11,4 3 12,8 3.4

6.50.10 136 5.4 1 220 48 1 604 63.2 – – 159 6.3 4,8 51.7 10 0.4 48,5 106.9 10,8 2.9 13,4 3.5

14.163 220 8.7 1 467 57.8 1 820 71.7 2 238 88.1 323,9 12.8 24,7 265.8 8 0.3 192,0 423.3 39,4 10.4 48,6 12.8

14.163.10 220 8.7 1 467 57.8 1 820 71.7 2 238 88.1 323,9 12.8 18,2 195.8 10 0.4 165,8 365.5 47,4 12.5 50 13.2

15.177.10 340 13.4 1 235 48.6 2 037 80.2 2 640 103.9 406,4 16 35,5 382 10 0.4 349,8 771.2 81,1 21.4 128,8 34

15.177.10.75 340 13.4 485 19.1 1 287 50.7 1 890 74.4 406,4 16 16,5 177.5 10 0.4 225 496 51,8 13.7 65 17.2

15.177.10.100 340 13.4 735 28.9 1 537 60.5 2 140 84.3 406,4 16 22,5 242.1 10 0.4 268 590.8 65,5 17.3 91 24

26.480 560 22.1 1 460 57.5 2 040 80.3 2 890 113.8 508 20 77,4 832.8 8 0.3 661 1 457.6 154,7 40.9 145,3 38.4

JA D  ( K )  1 5 . 1 7 7. 1 0       JA D  ( K )  1 5 . 1 7 7. 1 0 .75 
JA D  ( K )  1 5 . 1 7 7. 1 0 . 1 0 0

JA D  ( K )  2 6 .4 8 0

K4

K1

K3

K2
A

B C D

øDz
K3

K2

K4

K1
A

BCD

øDz

JA D  ( K )  1 4 . 1 6 3 
JA D  ( K )  1 4 . 1 6 3 . 1 0

K4

K1

K3

K2
A

BCD
øDz

K3

K2

K4

K1
A

B C

øDz

K 1  ⁄  K 4   ― είσοδος ⁄ έξοδος ζεστού 

K 3  ⁄  K  2 ― είσοδος ⁄ έξοδος κρύου

Τ Υ Π Ι Κ Η  Θ Ε Σ Η  Τ Ω Ν  Σ Υ Ν ∆ Ε Σ Ε Ω Ν  ( Σ Ε  Α Ν Τ Ι Θ Ε Τ Η  Ρ Ο Η ) :

J A D  ( K )  6 . 5 0 
J A D  ( K )  6 . 5 0 . 1 0

J A D  ( K )  3 . 1 8 
J A D  ( K )  5 . 3 6
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X (K)
ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ SHELL & COIL

ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ

SS - ανοξείδωτος χάλυβας | CS - ανθρακούχος χάλυβας | WD - σύνδεση προς συγκόλληση | GZ - εξωτερικό σπείρωµα | VC - Victaulic

Τύπος 
JAD X (K) Μέγεθος σύνδεσηςΦλάντζα CS Φλάντζα SS

Τύποι 
Συνδέσεων

GZ VC

2.11 + + + + + DN40; OD 48,3 mm

2.11.08.68 + + + + + DN40; OD 48,3 mm

3.18 + + + + + DN50; OD 60,3 mm

3.18.08.75 + + + + + DN50; OD 60,3 mm

5.38 + + + + + DN65; OD 76,1 mm

5.38.08.71 + + + + + DN65; OD 76,1 mm

6.50 + + + + + DN80; OD 88,9 mm

6.50.08.72 + + + + + DN80; OD 88,9 mm

6.50.10 + + + + + DN80; OD 88,9 mm

9.88 + + + + + DN100; OD 114,3 mm

9.88.08.65 + + + + + DN100; OD 114,3 mm

9.88.08.85 + + + + + DN100; OD 114,3 mm

9.88.10 + + + + + DN100; OD 114,3 mm

12.114 + + + + + DN125; OD 139,7mm

12.114.08.50 + + + + + DN125; OD 139,7mm

12.114.08.60 + + + + + DN125; OD 139,7mm

12.114.08.75 + + + + + DN125; OD 139,7mm

12.114.10 + + + + + DN125; OD 139,7mm

17.217 + + + + + DN150; OD 159,0 mm

17.217.10 + + + + + DN150; OD 159,0 mm

14 15

ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

Υ Λ Ι Κ Α  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ

— Α Ν Ο Ξ Ε Ι ∆ Ω Τ Ο  Α Τ Σ Α Λ Ι

— Φ Λ Α Ν Τ Ζ Ε Σ :  

Α Ν Ο Ξ Ε Ι ∆ Ω Τ Ο  Α Τ Σ Α Λ Ι  ( S S )  ή 

Α Ν Θ Ρ Α Κ Ο Υ Χ Ο Σ  Χ Α Λ Υ Β Α Σ  ( C S  )

∆ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α  Υ Γ Ρ Ω Ν  Χ Ρ Η Σ Η Σ

— Ν Ε Ρ Ο

— ∆ Ι Α Λ Υ Μ Α Τ Α  Γ Λ Υ Κ Ο Λ Η Σ  Π Ρ Ο Π Υ Λ Ε Ν Ι Ο Υ

— Υ Γ Ρ Α  G R O U P  I I  
— Α Λ Λ Α  ( Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Θ Ε Ι Τ Ε  Τ Ο Ν   

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Η

Π Α Ρ Α Μ Ε Τ Ρ Ο Ι  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ

Σ Ω Λ Η Ν Ε Σ

Μ Ε Γ Ι Σ Τ Η  Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α 

FF  — 200°  C  ⁄  3  92  °F  

MF— 250 °  C  ⁄  482°F   

BF  — 200 °  C  ⁄  392°F

ΜΕΓ ΙΣΤΗ Π ΙΕΣΗ 

FF— 16  BAR ⁄  232  PS I  

MF— 25  BAR ⁄  363  PS I  

BF  — 35  BAR ⁄  507  PS I

Κ Ε Λ Υ Φ Ο Σ

Μ Ε Γ Ι Σ Τ Η  Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α  

FF  —  200°  C  ⁄   392  °F  

MF — 200 °  C  ⁄  39  2°F   

BF           — 200  °  C  ⁄  39  2°F

ΜΕΓ ΙΣΤΗ Π ΙΕΣΗ 

(FF  ,  MF  ,  BF )   

— 16  BAR ⁄  232  PS I



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Όλες οι διαστάσεις και τα τεχνικά δεδοµένα είναι µόνο κατά προσέγγιση και ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

* Βάρος για την έκδοση FF µε φλάντζες. | Τύπος κατασκευής: (χάλυβας: 1.4307)], συνδέσεις 321 [18-10 (χάλυβας: 1.4541)], PRO - 316L [17-12-2,5 (χάλυβας: 1.4404)]

JAD X (K)
Τύπος

∆ιαστάσεις

A B C D ØDz alfa

mm in mm in mm in mm in mm in m2 ft2 mm in kg lb l gal l gal

2.11 160 6.3 1 513 59.6 1 625 64 253 10 80 3.2 100 1,2 12.9 8 0.3 19,6 43.2 2,3 0.6 2,6 0.7

2.11.08.68 160 6.3 835 32.9 942 37.1 253 10 80 3.2 100 0,6 6.5 8 0.3 14,5 32 1,2 0.3 1,2 0.3

3.18 172 6.8 1 510 59.5 1 634 64.3 278 10.9 101,6 4 100 2 21.5 8 0.3 27,1 59.8 4 1.1 5 1.3

3.18.08.75 172 6.8 917 36.1 1 041 41 278 10.9 101,6 4 100 1,2 12.9 8 0.3 21,1 46.5 2,6 0.7 2,5 0.7

5.38 201 7.9 1 510 59.5 1 649 64.9 317 12.5 139,7 5.5 100 4 43 8 0.3 42,4 93.5 6,6 1.7 11,2 3

5.38.08.71 201 7.9 908 35.8 1 047 41.2 317 12.5 139,7 5.5 100 2,3 24.8 8 0.3 30,5 67.2 4 1.1 6,8 1.8

6.50 206 8.1 1 492 58.7 1 653 65.1 341 13.4 159 6.3 100 5,3 57 8 0.3 51,9 114.4 11,2 3 13,6 3.6

6.50.08.72 206 8.1 907 35.7 1 068 42.1 341 13.4 159 6.3 100 3,1 33.4 8 0.3 37,3 82.2 4,6 1.2 9,9 2.6

6.50.10 206 8.1 1 492 58.7 1 653 65.1 341 13.4 159 6.3 100 5,1 54.9 10 0.4 50,9 112.2 14,2 3.8 10,6 2.8

9.88 253 10 1 481 58.3 1 645 64.8 390 15.4 219,1 8.6 100 10,7 115.1 8 0.3 84,2 185.6 16 4.2 29 7.7

9.88.08.65 253 10 886 34.9 1 050 41.3 390 15.4 219,1 8.6 100 4,9 52.7 8 0.3 52,1 114.9 6,6 1.7 20,8 5.5

9.88.08.85 253 10 1 086 42.8 1 250 49.2 390 15.4 219,1 8.6 100 6,2 66.7 8 0.3 60,1 132.5 8,2 2.2 25 6.6

9.88.10 253 10 1 481 58.3 1 645 64.8 390 15.4 219,1 8.6 100 8,3 89.3 10 0.4 76,2 168 13 3.4 32 8.5

12.114 344 13.5 1 681 66.2 1 883 74.1 484 19.1 273 10.8 110 18,4 198 8 0.3 140,2 309.1 20,1 5.3 54,2 14.3

12.114.08.50 344 13.5 781 30.8 983 38.7 484 19.1 273 10.8 110 6,3 67.8 8 0.3 71,2 157 8 2.1 29 7.7

12.114.08.60 344 13.5 881 34.7 1 083 42.6 484 19.1 273 10.8 110 6,5 69.9 8 0.3 73,8 162.7 9 2.4 34 9

12.114.08.75 344 13.5 1 031 40.6 1 233 48.5 484 19.1 273 10.8 110 8,8 94.7 8 0.3 86,6 190.9 10 2.6 38,5 10.2

12.114.10 344 13.5 1 681 66.2 1 883 74.1 484 19.1 273 10.8 110 14,9 160.3 10 0.4 127,7 281.5 19,3 5.1 55 14.5

17.217 670 26.4 1 855 73 2 364 93.1 – – 508 20 36 58,4 628.4 8 0.3 487,5 1 074.8 85,1 22.5 240 63.4

17.217.10 670 26.4 1 855 73 2 364 93.1 – – 508 20 36 39 419.6 10 0.4 454,1 1 001.1 77,6 20.5 239 63.1

ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

Τ Υ Π Ι Κ Η  Θ Ε Σ Η  Τ Ω Ν  Σ Υ Ν ∆ Ε Σ Ε Ω Ν  ( Σ Ε  Α Ν Τ Ι Θ Ε Τ Η  Ρ Ο Η )

K 1  ⁄ K 4   ― είσοδος ⁄ έξοδος ζεστού 

K 3  ⁄ K 2 ― είσοδος ⁄ έξοδος κρύου

K4 K3

K2K1

øDz

A

BC

K2K1

K4 K3

B

D

C

A

A

øDz

JAD X (K) 2 .11 
JAD X (K) 2 .11 .08.68 
JAD X (K) 3.18 
JAD X (K) 3.18 .08.75 
JAD X (K) 5.38 
JAD X (K) 5.38.08.71 

JAD X (K) 6 .50 
JAD X (K) 6 .50.08.72 
JAD X (K) 6 .50.10 
JAD X (K) 9.88 
JAD X (K) 9.88.08.65 
JAD X (K) 9.88.08.85 

JAD X (K) 9.88.10 
JAD X (K) 12 .114 
JAD X (K) 12 .114 .08.50 
JAD X (K) 12 .114 .08.60 
JAD X (K) 12 .114 .08.75 
JAD X (K) 12 .114 .10 

JA D  X  ( K )  1 7. 2 1 7 
JA D  X  ( K )  1 7. 2 1 7. 1 0

1716

Περιοχή 
εναλλαγής 
θερµότητας 

∆ιάµετρος  
σωλήνων

Βάρος
Χωρητικότητα

σωλήνων
Χωρητικότητα

κελύφους



S ⁄  H
Υ∆ΡΑΥΛΩΤΟΙ  ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

Υ Λ Ι Κ Α  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ

— Α Ν Ο Ξ Ε Ι ∆ Ω Τ Ο  Α Τ Σ Α Λ Ι

—  Φ Λ Α Ν Τ Ζ Ε Σ :  
Α Ν Ο Ξ Ε Ι ∆ Ω Τ Ο  Α Τ Σ Α Λ Ι  ( S S )   ή 

Α Ν Θ Ρ Α Κ Ο Υ Χ Ο Σ  Χ Α Λ Υ Β Α Σ  ( C S )

∆ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α  Υ Γ Ρ Ω Ν  Χ Ρ Η Σ Η Σ

— Ν Ε Ρ Ο

—  ∆ Ι Α Λ Υ Μ Α Τ Α  Γ Λ Υ Κ Ο Λ Η Σ  Π Ρ Ο Π Υ Λ Ε Ν Ι Ο Υ

—  Υ Γ Ρ Α  G R O U P  I I  

—  Α Λ Λ Α  ( Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Θ Ε Ι Τ Ε  Τ Ο Ν   
Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Η

ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ

SS - ανοξείδωτος χάλυβας | CS - ανθρακούχος χάλυβας | WD - σύνδεση προς συγκόλληση | GZ - εξωτερικό σπείρωµα

Τύπος
Τύπος Συνδέσεων

Μέγεθος
σύνδεσης

Φλάντζα CS Φλάντζα SS WD GZ

S 1 (K) + + + + DN40

S 0 X (K) + + + + DN40

S 1 X (K) + + + + DN50 ⁄ DN65

H 0 K + + + + G ½" ⁄  G ¾"; DN15  ⁄ DN20

H 1 K + + + + G ½" ⁄  G ¾"; DN15  ⁄ DN20

H 2 K + + + + G 1" ⁄  G 1"; DN25 ⁄ DN25

Π Α Ρ Α Μ Ε Τ Ρ Ο Ι  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ

Σ Ω Λ Η Ν Ε Σ

S
Μ Ε Γ Ι Σ Τ Η  Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α 

E E  — 1 6 5 °  C  ⁄  3 2 9  ° F  

F F  — 2 0 0  °  C  ⁄  3 9 2 ° F   

Μ Ε Γ Ι Σ Τ Η  Π Ι Ε Σ Η

( E E  ,  F F )  — 1 6  B A R  ⁄  2 3 2  P S I

H 
Μ Ε Γ Ι Σ Τ Η  Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α   F F  — 2 0 0  °  C  ⁄ 3 9 2 ° F 

Μ Ε Γ Ι Σ Τ Η  Π Ι Ε Σ Η  F F  — 1 6  B A R  ⁄  2 3 2  P S I

Κ Ε Λ Υ Φ Ο Σ

S
Μ Ε Γ Ι Σ Τ Η  Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α

E E  — 1 6 5 °  C  ⁄  3 2 9  ° F  

F F  — 2 0 0  °  C  ⁄  3 9 2 ° F   

Μ Ε Γ Ι Σ Τ Η  Π Ι Ε Σ Η 

( E E  ,  F F )  —  1 6  B A R  ⁄ 2 3 2  P S I

H
Μ Ε Γ Ι Σ Τ Η  Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α   F F  — 2 0 0  °  C  ⁄ 3 9 2 ° F 

Μ Ε Γ Ι Σ Τ Η  Π Ι Ε Σ Η  F F  —  1 6  B A R  ⁄ 2 3 2  P S I
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Τύπος

∆ιαστάσεις

A B C D ØDz alfa

mm in mm in mm in mm in mm in mm in m2 ft2 mm in kg lb l gal l gal

S 1 (K) 160 6.3 700 27.56 1 060 41.73 – – 159 6.26 – – 3,0 32.29 8 0.31 32 70.55 6,2 1.64 8,1 2.14

S 0 X (K) 204 8.03 911 35.87 1 026 40.39 300 11.81 139,7 5.5 100 3.94 2,3 24.76 8 0.31 24 52.91 3,3 0.87 6,2 1.64

S 1 X (K) 206 8.11 993 39.09 1 108 43.62 302 11.89 159 6.26 100 3.94 3,1 33.37 8 0.31 22 48.5 4,5 1.19 9,8 2.59

H 0 (K) 100 3.9 418 16.5 585 23 – – 80 3.1 – 0,3 3.12 8 0.3 7,1 15.7 0,5 0.1 1 0.3

H 1 (K) 110 4.3 618 24.3 800 31.5 – – 101,6 4 – 0,8 8.61 8 0.3 10,3 22.7 1,1 0.3 2,4 0.6

H 2 (K) 110 4.3 890 35 1 060 41.7 – – 101,6 4 – 1,3 14.21 8 0.3 13,4 29.5 1,9 0.5 3 0.8

Όλες οι διαστάσεις και τα τεχνικά δεδοµένα είναι µόνο κατά προσέγγιση και ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

* Βάρος για την έκδοση FF µε flανγκές. | Τύπος κατασκευής: 304L [18-10 (χάλυβας: 1.4307)], συνδέσεις 321 [18-10 (χάλυβας: 1.4541)].

Τ Υ Π Ι Κ Η  Θ Ε Σ Η  Τ Ω Ν  Σ Υ Ν ∆ Ε Σ Ε Ω Ν  ( Σ Ε  Α Ν Τ Ι Θ Ε Τ Η  Ρ Ο Η )

øDz

K1

K4

K3

K2

BC

A

K2

K3

K4

K1

CB

A

øDz

K1 K2 

K4K3

øDz

B

A

D

C

S  0  X  ( K ) 
S  1  X  ( K )

H  0  ( K ) 
H  1  ( K ) 
H  2  ( K )

S  1  ( K )

2120

K 1  ⁄ K 4   ― είσοδος ⁄ έξοδος ζεστού 

K 3  ⁄ K 2 ― είσοδος ⁄ έξοδος κρύου

Περιοχή 
εναλλαγής 
θερµότητας 

∆ιάµετρος  
σωλήνων

Βάρος
Χωρητικότητα

σωλήνων
Χωρητικότητα

κελύφους



Σ Ε Ι Ρ Α  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν

Υ Π Ο ∆ Ε Ι Γ Μ Α  Κ Ω ∆ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ

τύπος 
εναλλάκτη θερµότητας

JAD XK 2 .11 .08.68 FF.PRO.SS

K - σπιράλ κατασκευασµένο  

από κυµατοειδείς σωλήνες, 

χωρίς γράµµα Κ - σπιράλ από λείους 

σωλήνες

παράµετροι

λειτουργίας 

υλικό των φλαντζών: 

WD - προς συγκόλληση, 

VC - Victaulic, 

GZ - εξωτερικό σπείρωµα

µέγεθος

εναλλάκτη

διάµετρος σωλήνα [mm] - 

η έλλειψη ονοµασίας σηµαίνει 

ότι η διάµετρος των σωλήνων 

είναι 8 mm οµάδα υλικών    

(PRO ή STA): 
PRO – 316L ⁄ 1.4404; 

STA – κέλυφος 304L ⁄ 1.4307, 

σωλήνας 321 ⁄ 1.4541

Μήκος κελύφους

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΝΩΣΗ

A M W I  

Μ Ο Ν Ω Σ Η  Γ Ι Α  Ε Ν Α Λ Λ Α Κ Τ Ε Σ  Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Σ  J A D

Α Π Ο  Ο Ρ Υ Κ Τ Ο Β Α Μ Β Α Κ Α  Κ Α Λ Υ Μ Μ Ε Ν Ο  Μ Ε  Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο .  

Μ Ε Ρ Η  Τ Η Σ  Μ Ο Ν Ω Σ Η Σ  Ε Ν Ω Ν Ο Ν Τ Α Ι  Μ Ε  Σ Υ Ν ∆ Ε Τ Η Ρ Ε Σ  ,      

∆ Ι Ε Υ Κ Ο Λ Υ Ν Ο Ν Τ Α Σ  Τ Η Ν  Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Τ Η Σ .

—  Μ Ε Γ . Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ :  2 5 0  °  C  ⁄  4  8 2 ° F   

—  Π Α Χ Ο Σ :  8 0  M M  ⁄  3  . 1 5  I N

—  Θ Ε Ρ Μ Ι Κ Η  Α Γ Ω Γ Ι Μ Ο Τ Η Τ Α :  0 , 0 3  5  W /  M K  ⁄  0  . 0 2  B T U /  F  T .  

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !  

Η  Μ Ο Ν Ω Σ Η  Μ Π Ο Ρ Ε Ι  Ε Π Ι Σ Η Σ  Ν Α  Α Ν Τ Ε Ξ Ε Ι  3 5 0  °  C  ⁄  6 6 2 ° F

Σ Τ Η Ρ Ι Γ Μ Α Τ Α  Σ Τ Ε Ρ Ε Ω Σ Η Σ

—  Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Ο  Γ Ι Α  Τ Ο Ν  J A D  X  
A N D  J A D

— Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο  Α Π Ο  

Α Ν Ο Ξ Ε Ι ∆ Ω Τ Ο  Α Τ Σ Α Λ Ι

P F  I

Μ Ο Ν Ω Σ Η  Γ Ι Α  Ε Ν Α Λ Λ Α Κ Τ Ε Σ  Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Σ  J A D

Α Π Ο  Α Φ Ρ Ο  Π Ο Λ Υ Ο Υ Ρ Ε Θ Α Ν Η Σ .   

Τ Α  ∆ Υ Ο  Μ Ε Ρ Η  Τ Η Σ  Μ Ο Ν Ω Σ Η Σ  Ε Ν Ω Ν Ο Ν Τ Α Ι  Μ Ε  Τ Α Ι Ν Ι Ε Σ  ,  

Γ Ε Γ Ο Ν Ο Σ  Π Ο Υ  ∆ Ι Ε Υ Κ Ο Λ Υ Ν Ε Ι  Τ Η Ν   

Τ Η Ν  Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Κ Α Ι  Τ Η Ν  Α Π Ο Σ Υ Ν Α Ρ Μ Ο Λ Ο Γ Η Σ Η  Τ Ο Υ Σ .

—  Μ Ε Γ . Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ :  1 3 5 °  C  ⁄  2 7 5 ° F
—  Π Α Χ Ο Σ :  3 0  M M  ⁄  1 . 1 8  I N
—  Θ Ε Ρ Μ Ι Κ Η  Α Γ Ω Γ Ι Μ Ο Τ Η Τ Α :    

0 , 0 2 4  W / M K  ⁄  0 . 0 1 4  B T U / F T .  H O U R  ° F
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