
 

Τεχνικό Εγχειρίδιο  
JAD

Πρόσθετες πληροφορίες

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PED: 

ΣΩΛΗΝΕΣ
-µέγιστη θερµοκρασία: 250°C
-µέγιστη πίεση: 25 BAR 

ΚΕΛΥΦΟΣ
-µέγιστη θερµοκρασία: 200°C
-µέγιστη πίεση: 16 BAR 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ASME: 

ΣΩΛΗΝΕΣ
-µέγιστη θερµοκρασία:: 482F
-µέγιστη πίεση: 363 PSI 

ΚΕΛΥΦΟΣ
-µέγιστη θερµοκρασία:: 392°F
-µέγιστη πίεση: 232 PSI 

Τεχνικά δεδοµένα

Τύπος

∆ιαστάσεις [mm] Επιφάνεια 
µεταφοράς 
θερµότητας

[m2]

∆ιάµτρος 
Σωλήνων

[mm]

Βάρος

[kg]

Χωρητικότητα
σωλήνων

[l]

Χωρητικότητα
κελύφους

[l]A B C D Dz

JAD (K) 3.18 114 1260 1604 101,6 2,2 8 26 4,8 5

JAD (K)
5.36

132 1220 1604 139,7 3,6 8 42,5 7,8 9,5

JAD (K)
6.50

136 1220 1604 159 5,7 8 49,5 11,4 12,8

JAD (K)
6.50.10

136 1220 1604 159 4,8 10 48,5 10,8 13,4

JAD (K)
14.163

220 1467 1820 2238 323,9 24,7 8 192 39,4 48,6



Τύπος

∆ιαστάσεις [mm]

[m2]
[mm]

[l] [l]A B C D Dz

JAD (K)
14.163.10

220 1467 1820 2238 323,9 18,2 10 165,8 47,4 50

JAD (K)
15.177.10

340 1235 2037 2640 406,4 35,5 10 349,8 81,1 128,8

JAD (K)
15.177.10.75

340 485 1287 1890 406,4 16,5 10 225 51,8 65

JAD (K)
15.177.10.100

340 735 1537 2140 406,4 22,5 10 268 65,5 91

JAD (K)
26.480

560 1460 2040 2890 508 77,4 8 661,16 154,7 145,3

Τεχνικό σχέδιο

Επιφάνεια 
µεταφοράς 
θερµότητας

∆ιάµτρος 
Σωλήνων

Βάρος
Χωρητικότητα

σωλήνων
Χωρητικότητα

κελύφους

[kg]



Σειρά προϊόντων




